
EXP-3.3 | Pôle télescopique | EXP 1410 - 3290 mm

La ARS EXP-3.3 est une perche télescopique professionnelle en trois sections, fabriquée au 

Japon en aluminium léger et équipée d’une poignée antidérapante confortable. Grâce à sa 

conception stable et à son système de verrouillage fiable, elle permet de travailler en toute 

sécurité et efficacement en hauteur sans…

Lire la description complète en ligne

Référence article: Longueur:

ARSEXP-3.3 1410 mm

Poids: EAN code:

1530 gram 4965280446077

Produits associés

1  SP-453 | Ressort de bouton poussoir pour la série EXP, plié à l'intérieur

2  SP-454 | Ressort de bouton poussoir pour série EXP, extérieur courbé

3  SP-120 | Casquette pour tube C de la série EXP

4  SP-329 | C-pipe pour EXP-3.3

7  SP-113-D | Ensemble d'arrêt B-pipe pour EXP-3.3

8  SP-110 | Ressort de bouton poussoir pour la série EXP

9  SP-119 | Casquette pour B-pipe de la série EXP

10  SP-111 | Rail de guidage pour EXP-3.3/4.5/5.5 (1)

Plus d’informations et de photos du produit ? Visitez www.arstools.eu

11  SP-328 | B-pipe pour EXP-3.3

14  SP-114 | Jeu d'arrêts Tuyau A pour EXP-4.5

15  SP-121 | Casquette à vis A pour la série EXP

16  SP-115 | Casquette pour tuyau A de la série EXP + 2 vis

17  SP-330 | Amortisseur pour la série EXP

18  SP-331 | Caoutchouc à vis pour la série EXP

19  SP-122 | Poignée pour tube A de la série EXP

20  SP-327 | A-tube pour EXP-3.3
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